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ÚVOD
Rozšírený abstrakt v krátkosti zhrňuje hlavné postupy a výsledky príspevku. Nemal by presiahnuť rozsah 2 strany. Úvod má byť stručný a vecný. Musí obsahovať formuláciu vedeckého problému a vzťah riešenej práce k predchádzajúcim prácam s podobnou problematikou. Záverom je potrebné jasne stanoviť oblasť a ciele príspevku.
MATERIÁL A METÓDY
Obsahuje stručný popis materiálov, metód a postupov. Hlavným cieľom tejto časti je poskytnúť dostatok detailov pre kompetentného výskumníka.
VÝSLEDKY
V tejto časti je potrebné zamerať sa na vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Ak je to potrebné, uveďte obrázky a tabuľky.



Obr. 1. Databázový súbor drvičov rozdelený podľa závislosti hmotnosti od výkonu
Fig. 1. Database file of grinders divided by correlation between weight and power
1)Power, 2)Weight

Tabuľka 1. Kategorizácia drvičov
Table 1. The categorization of forestry mulchers
	
	K1t
	K2t
	K3t
	K4t
	K5t
	K6t

	Výkon motora1) [kW]
	0 ÷ 75
	75 ÷ 100
	100 ÷ 125
	125 ÷ 175
	175 ÷ 225
	< 225

	Hmotnosť2)
[t]
	0 ÷ 1,3
	1,3 ÷ 1,7
	1,7 ÷ 2,0
	2,0 ÷ 2,8
	2,8 ÷ 3,5
	< 3,5

	Priemer nárastu3) [cm]
	0 ÷ 22
	22 ÷ 26
	26 ÷ 30
	30 ÷ 38
	38 ÷ 46
	< 46

	
	K1hm
	K2hm
	K3hm
	K4hm
	K5hm
	K6hm

	Prietokové množstvo4) [kW]
	0 ÷ 75
	75 ÷ 100
	100 ÷ 150
	150 ÷ 175
	175 ÷ 200
	< 200

	Hmotnosť2)
[t]
	0 ÷ 0,55
	0,55 ÷ 0,7
	0,7 ÷ 1,0
	1,0 ÷ 1,2
	1,2 ÷ 1,35
	< 1,35

	Priemer nárastu3) [cm]
	0 ÷ 12
	12 ÷ 16
	16 ÷ 23
	23 ÷ 26
	26 ÷ 30
	< 30


1)Engine performance, 2)Weight, 3)Grinding diameter, 4)Flow rating

										(1)

kde	ηG je prietoková účinnosť hydrogenerátora [-],
Q je prietokové množstvo [m3.s-1],
VG je geometrický objem hydrogenerátora [m3.ot-1].
ZÁVER
Mal by predstavovať stručné zhrnutie významných výsledkov práce a odpočet splnenia stanovených cieľov. 
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